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Астрофотографические изображения, искаженные случайно из-за перемещений, плохой фокусировки, турбулентности или кодированные изображения с ПЗС матриц можно подвергнуть обработке и улучшить их качество. 

Обозначая функцию размытия, или импульсный отклик, через 
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можно записать в виде: 
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Качество изображения можно улучшить, если подвергнуть исходное изображение операции обратной свертки. Для осуществления такой операции необходим пространственный фильтр с функцией пропускания 
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 поскольку фурье-образ функции 
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  дается выражением 
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Чтобы синтезировать функцию фильтра 
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 Строук и Зех предложили использовать два фильтра (рис.1) – один с амплитудным пропусканием 
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, а другой – с пропусканием 
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 изготавливается методом Вандер Люгта и представляет собой результат интерференции наклонной плоской волны и спектра Фурье функции 
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 получают тщательной фотографической записью фурье-образа импульсного отклика 
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 на регистрирующем материале с коэффициентом контрастности 
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. Затем оба фильтра складывают вместе и точно юстируют в оптической системе, так чтобы при освещении фильтров произведение их амплитудных пропусканий 
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 соответствовало искомой функции фильтрации 
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На рис.2. показана рентгеновская фотография Солнца, полученная камерой обскурой  и улучшенная благодаря применения этого метода.

[image: image23.jpg]



[image: image24.jpg]



                               Рис. 1                                                                                Рис. 2
Литература

1. Stroke G.W., Opt. Spectra, 31-32, November 1970.

2. Stroke G.W., Zech R. G., Phys. Lett., 25A, No.2, 89-90, Jule 1967.
_1455212734.unknown

_1455213057.unknown

_1455220413.unknown

_1455213247.unknown

_1455213596.unknown

_1455213715.unknown

_1455213405.unknown

_1455213066.unknown

_1455212856.unknown

_1455212983.unknown

_1455212790.unknown

_1455212317.unknown

_1455212629.unknown

_1455212673.unknown

_1455212494.unknown

_1455211599.unknown

_1455212243.unknown

_1455211529.unknown

