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Комплексы металлов с основаниями Шиффа являются перспективными по многим направлениям, особенно важным является использование комплексов для модификации электродов энергозапасающих устройств благодаря их способности формировать стабильные полимерные плёнки, которые могут обратимо окисляться и восстанавливаться, запасая тем самым электрическую энергию. Целью данной работы стало уточнение строения и механизмов переноса заряда в металлсодержащих проводящих полимерных пленках, так как в литературе отсутствует общепринятая модель, связывающая их структуру иэлектрохимические свойства. Объектами исследования были выбраны комплексы металлов с основаниями Шиффа: poly[Ni(SalEn)],  poly[NiСН3О(SalEn)], poly[Ni(Salphen)], poly[NiСН3О(Salphen)], poly[Ni(Saltmen)], poly[NiСН3О(Saltmen)] с общей формулой poly[M(Schiff)] (рис. 1).

 Коэффициен диффузии характеризует скорость перемещения заряда в пленке и, соответственно, перспективность применения плёнки в качестве материала для энергозапасающих устройств. В данной работе коэффициент диффузии определяляся методом спектроскопии импеданса с пердварительмы вычислением толщины пленок  методом кварцевой микрографиметрии. Следует отметить, обработка данных, полученных методом спектроскопии электрохимического импеданса проводилась как давно известным методом Матиаса-Хааса [1], так и новым редуцированным методом [2]. 

Из проделанной работы можно сделать следующие выводы:

1. При обработке результатов спектроскопии импеданса использование редуцированного метода в сравнении с классическим позволяет получить воспроизводимые результаты и значительно снизить ошибку обработки данных. 

2. При сравнении по типу моста самую меньшую скорость переноса заряда (коэффициент диффузии) показывают полимеры poly[Ni(Salphen)]

3. Скорости переноса заряда в плёнках, содержащих метокси заместители в ароматической части лиганда, соизмеримы.

4. Максимальной удельной ёмкостью обладает [Ni(CH3OSalphen)], что делает данный полимер наиболее подходящим кандидатом для использования в энергозапасающих устройствах. 
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